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Caractéristiques techniques  cr30 Bas pack
Référence LPTB2493
Rendement (m/h) 1670

Largeur de travail (mm) 450

Largeur d'aspiration (mm) 550

Brosse (Nb x @ mm) 1x450
Puissance moteur brosse (W) 200

Type de traction Parla brosse
Puissance moteur d‘aspiration (W) 400

Capacité réservoir solution / récupération () 30/30

Tension (V) u

Capacité batteries (Nb x Ah) 2x74

Niveau sonore (dB(A) 65

Dimensions machine L x| x hfcm) 960 x 550 x 1220
Poids machine nue (k) 8
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+ Autostop
Coupure automatique de toutes les fonctions en une seule
commande.

« Réservoir de récupération amovible

+ Timon réglable

« Grande capacité batterie AGM 24 V - 74 Ah
« Chargeur embarqué
 Remplacement des lamelles trés facile

= Auto enclenchement
Encliquetage et désencliquetage de la brosse automatiques.




image9.png
Caractéristiques techniques

Référence MSUT00655
Rendement m2/h 2600
Largeur brosse centrale (mm) 660

Largeur totale de balayage (mm) 825

Type moteur Electrique
Puissance (W) 200
Batteries (Nb x V) 1x12
Capacité batteries (Ah) 42

Capacité du bac & déchets (I) 45

Surface filtrante (m) 1

Dimensions machine L x| x h (cm) 103x81x93
Poids machine nue (kg) 4
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Caractéristiques techniques

Référence IDAF40263
Pression (bars) 200

Débit (I/h) 1000

Type de buse HP (calibre nominal) 174" 045
Température max en entrée (°C) 2

Tension (V)

Puissance absorbée (kW)

Rotation moteur/pompe (tr/min)

Type de pompe (culasse / pistons)

Anét automatique au pistolet Oui Bypass

Dimensions L x | x h {cm) 71x39x55

Poids a vide (kg) 50




