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		Société EPIDAURE
		12 Rue Condorcet
		26100 ROMAN SUR ISERE


		

		Montrigaud Le 17/11/2015,		

Objet : Etude et devis climatisation atelier 3 modules .

Référence : RB20151100365


				
	Monsieur,

	Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, pour la fourniture  et pose d’un système de climatisation pour un bâtiment de 3 modules communiquant, soit un volume estimé à 4000 m² . Le groupe compresseur sera installé à l’extérieur (sur socle fourni par vos soins) raccordé à 2 unités de diffusion gainable installées en hauteur sur lesquels sont connectées deux gaines textiles de répartition. La régulation de chaque zone sera pilotée par thermostat électronique.
	Nous avons tenu compte de la contrainte de la puissance électrique disponible ;  soit d’environ 20 KW .
Notre prestation comprend  la mise en service par le fabricant vous permettant d’obtenir une garantie de 2 ans .








Suivi par : 	Monsieur René BRET  - Monsieur Lionel BETTON
Phone GSM : 	06 07 87 40 10 - 06 06 57 31 82
Téléphone : 	09 61 31 16 40 
Mail : 		rene.bret@sfacs-industrie.fr – lionel.betton@sfacs-industrie.fr
Fax :		 04 86 55 63 01
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III – DESCRIPTIF D’ACHAT

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
MTA0015	Thermostat électronique i-Basic 1, commande mural 		67,50		2		135,00
	avec M/A/3Vit						
MTA0014	Plénum droit de refoulement pour plénum circulaire		226,80		2		453,60
MTA0013	Plénum de refoulement avec 2 bouches circulaires 		185,63		2		371,26
	diam 400						
MTA0012	Filtre à air G3		43,88		2		87,76
MTA0011	Accessoire bac de condensats		23,63		2		47,26
MTA0010	Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 		1 201,50		1		1 201,50
	ans						
MTA0009	Kit protection et réglage hydraulique		256,50		1		256,50
MTA0008	Kit commande à distance par signal		94,50		1		94,50
MTA0007	Kit filtres aux condenseurs		330,75		1		330,75
MTA0006	Kit plots anti-vibratiles		283,50		1		283,50
MTA0003	Réservoir d'accumulation + pompe P0		931,50		1		931,50
MTA0002	Traçage hors gel unité avec réservoir d'accumulation 		351,00		1		351,00
	et/ou pompe						
MTATECH171	Refroidisseur de liquide à condensation eurovent		9 720,00		1		9 720,00
MTAUTC60	Gainable (plafonnier non-carrossé à  pression dispo.)		2 261,25		2		4 522,50
BEL TU - 35A	"Tube ""air comprimé"" diam. ext. 35"		8,94		60		536,40
BEL TE - 35	Té égal diam. ext. 35		12,24		4		48,96
EDR FIL FILR2V3G2,5C50	r2v cu 3g2,5 c50m		125.00		1		125.00
EDR SCHA9N21367	dt40n 1p+n 20a courbe c		125.00		1		125.00
BEL RMM - 35.1"1/4	"Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1"1/4		10,38		4		41,52
BEL R3M - 35.1*	"Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 35.1*"""		25,91		6		155,46
BEL C 90 - 35	Courbe à 90° diamètre extérieur 35		10,11		20		202,20
BEL C45 - 35	Coude à 45° diam. ext. 35		9,45		20		189,00
BEL CL - 35	Collier protégé pour tube diam. 35 - M8		1,15		30		34,50
BEL JV - 35	Joint FKM pour raccords diam. 35		0,66		60		39,60
BEL jpv 35	joints plats FKM vert pour raccords tournant 3P		1,31		10		13,10
BEL M - 35	Manchon diamètre extérieur 35		4,73		14		66,22
EDR DRC992711D	antigel 20kg monopropylene glycol		122,85		10		1 228,50
EDR1A	main d'oeuvre & tp de deplacement		60,75		70		4 252,50
OUIAIR99999	gaine de diffusion textile		869,40		3		2 608,20
EDR FILR2V5G10TGL	r2v cu 5g10 tgl		10,87		50		543,50
EDR SCHA9N21493	VIGI TG40 3P+N 40A 300 AC		256,50		1		256,50
SCHA9N21410	DT40N 3P+N 40A COURBE C		182,25		1		182,25
TUE204447	tube iro diam 25		1,53		50		76,50
EDR LON	location nacelle		202,50		4		810,00

Total HT € : 30 321.54 EUR

TVA 20% : 6 064.31 EUR
TOTAL TTC € : 36 385.85 EUR
IV – GENERALITES

. Délai de l’ensemble : 5 à 6 semaines, hors congés 

	· Les accessoires sont montés d'usine sur les machines. 


	· Les kits sont livrés séparément. 


	· Les échangeurs à plaques doivent impérativement être protégés par une filtration de 400 μm. 



Garantie : 2 ans 

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.


. Révision de prix : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l’application d’un cahier des charges aux conditions administratives  techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. Réserve de propriété : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu’au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l’objet de transformation, d’intégration ou de reventes. Cette clause n’ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l’acquéreur.

. Devis estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D’une manière générale, n’est pas compris tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées…)

V – Règlement 

· Règlement : 30 % à la commande
· Solde à convenir

	       . Validité de l’offre : 5 semaines

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial















Suivi de ce dossier : M. René BRET / 06 07 87 40 10
		Rene.bret@sfacs-industrie.fr
			M. Lionel BETTON / 06 06 57 31 82
		Rene.bret@sfacs-industrie.fr

Siège social : 3085 route de Montfalcon  quartier Les Meuilles 26350 MONTRIGAUD
Tel : 09 61 31 16 40    Fax : 04 86 55 63 01    SITE WEB:  www.sfacs-industrie.fr        ou PAR MAIL:  info@sfacs-industrie.fr
image3.png
CYGNUS TECH

DESCRIPTION DE L’UNITE

Général: Les refroidisseurs de liquide, les pompes
chaleur réversible, les unités de condensation et les
unités de condensation réversible de la gamme Cygnus
Tech, sont des unités & un circuit frigorifique et sont
congues pour une utilisation en extérieur. (Indice de
protection 1Px4).

Les unités sont congues, produites et controlées
conformément & la norme 1S09001.

Structure et chassis : En acier au carbone galvanisé et
Soumit & un traitement de phospho-dégraissage avec
peinture polyester pour une meilleure résistance aux
intempéries.

Les raccords hydrauliques filetés sont toujours montés
en affleurement avec le cadre de Funité afin de
faciliter le raccordement des tuyaux du circuit
hydraulique de Finstallation.

Compresseurs : les unités de la gamme Cygnus sont
équipés de compresseurs hermétiue : rotatif, avec
séparateur dhuile 3 Faspiration intégré pour les
modeles 013-015-020; et Scroll pour tous les autres
modeles. Les compresseurs sont équipés de
résistances de carter, et sont montés sur des plots
anti-vibratiles en caoutchouc & Fintérieur d'un
compartiment insonorisé par un  revétement
acoustique et avec des panneaux latéraux amovibles
pour permettre un accés ai

Fluide réfrigérant : R410A

Evaporateur : 'évaporateur est 4 plaques en acier inox
soudobrasées avec du cuivre, avec un circuit
réfrigérant, et un seul circuit d’eau. Tous les
évaporateurs sont équipés d'une purge d’air manuel
en point haut et d’une vanne de vidange en point bas.
Chaque évaporateur est protégé par un isolant
thermique et anti-condensat extérieur et avec un|

pressostat différentiel de Feau en cas dinterruption
dela circulation d'eau.

Tous les évaporateurs utilisés sont conformes 4 la
norme « CE » concernant les récipients sous pression
et 3 la directive sur les réservoirs sous pression PED.

Condenseur: ce sont des batteries 3 ailettes
seulement sur une c3té pour les modles 013 3 017 et
sur les deux cotés pour les modéles 081 & 301. Les
condenseurs sont constitués  de tubes et de
collecteurs en cuivre, et dailettes en aluminium
plissées ainsi que des supports en tole galvanisée.
Dans la version pompe & chaleur, les batteries
condenseurs sont munies d'un  dispositif de
distribution pour assurer un  approvisionnement
correcte des circuits réfrigérants.

Ventilateurs : toutes les versions de la gamme Cygnus
Tech sont équipées de ventilateurs axiaux 4 vitesse de
rotation réduite (moins de 900 tours/minute).

Les ventilateurs sont munis de grilles de protection et
d'un réglage électronique en continu par découpage
de phase, aussi bien pour le contréle de la pression de
condensation que pour la réduction des émissions
sonores dans les conditions de fonctionnement les
plus fréquentes. Les moteurs électriques intégrent une
protection contre les surcharges. le degré de
protection est 1P44 pour les ventilateurs en plastique
et IPS4 pour ceux & pales en aluminium avec classe
drisolation F, afin d'assurer un fonctionnement en
extérieur par toutes les conditions climatiques.

Circuit frigorifique : le circuit frigorifique des ver:
compactes CY et HCY est composé comme suit:
-bouteilles de dans les pompes 3 chaleur ;
filtre déshydrateur ;

~voyant liquide (toutes les pompes & chaleur et froid
seul pour les modeles 0312 301) ;
~capillaire de détente pour les modeles froid seul du
01320 020;

~détendeur thermostatique dans les modeles froid
seul 0312 301, et dans toutes les pompes & chaleur ;
-les pompes & chaleur possédent un 2éme détendeur
thermostatique pour Foptimisation des performances
dans toutes les conditions de fonctionnement (du
modéle 131 301);

~vanne quatre voies d'inversion de cycle frigorifique
dans toutes les versions pompes & chaleur;

-pressostat de basse pression 4 Iétalonnage fixe;

- pressostat de haute pression & I'étalonnage fixe;





image4.png
~transducteur de haute pression : pour la régulation
électronique des ventilateurs, la fonction de délestage
pour les unités 4 2 compresseurs et pour  relever la
pression d’évaporation (basse pression) dans les
pompes 3 chaleur ;

~huile antigel et charge en gaz réfrigérant.

La version 4 unité de condensation MCCY est réalisée 3
partir e la version froid seul CY & laguelle on enléve le
groupe hydraulique, Iévaporateur et le détendeur
thermostatique et en ajoutant une vanne solénoide
sur la ligne de liquide, les robinets sur la ligne de
liquide et sur la ligne daspiration du compresseur.

La version 3 unité de condensation réversible MCHCY
est réalisée & partir e la version pompe  chaleur HCY
3 laquelle on enleve le groupe hydraulique,
Pévaporateur et la bouteille de liquide et en y sjoutant
un  détendeur thermostatique  (pour  le
fonctionnement en mode chaud) ainsi qu'un
séparateur de liquide sur Paspiration compresseur
(sauf pour les 3 premiers modeles sur lesquels il est
déja monté en série) et des robinets sur la ligne liquide
et sur la ligne de gaz 4 la sortie de Funité.

Module hydraulique (option) : les unités compactes
CY et HCY peuvent étre équipées en option de module
accumulation et pompe(s) et se compose de:
-ballon-tampon  d'inertie placé sur le retour de
Finstallation et fabriqué en acier au carbone et
calorifugé & Fextérieur avec un isolant thermique et
anti-condensat ;

-un circulateur (du modgle 013 & 301) ou une pompe
centrifuge (du modéle 031 4 301) placé en aval de
Pévaporateur ;

~des purgeurs d'ai
tampon;

~des purgeurs dair manuel sur 'évaporateur ;

-une soupape de sécurité 3 bar montée sur le ballon-
tampon;

-une vanne de drainage et de remplissage ;

automatiques sur le ballon-

-un vase d'expansion;
-un manométre place sur le refoulement de la pompe,
de fagon & indiquer la pression de charge de
Finstallation (avec le refroidisseur éteint) ou la
pression de refoulement de la pompe (avec le
refroidisseur allumé).

Armoire électrique : Funité et Farmoire électrique
sont réalisées conformément 4 la norme CEl ENG0335-
1 et CEI EN60335-2-40 et sont protégées contre les
agents atmosphériques, pour une installation des
unités en extérieur (degré de protection IP X4).
Larmoire électrique est équipée d’un sectionneur
général et dun systéme de verrouillage des portes, et
contient les différentes protections électriques.
Larmoire électrique est équipée d'un contrdleur de
phase (pour tous les modéles triphasé) afin d'étre
protégé contre les pertes de phases et les inversions
de phases.

Régulateur : le contrdle et la gestion de la machine
sont confiés & Funité électronique «IC121» avec
visualisation exclusive des paramétres sur double
afficheur et icones d'identification des fonctions. En
plus des opérations normales de marche/arrét,
commutation  été/hiver (pompes & chaleur) et
modification du point de consigne de fonctionnement,
La simplicité dutilisation permet & n'importe que
utilisateur de changer les principaux paramétres de
fonctionnement du systeme.

Il'y 2 aussi un contact sec pour amener 4 distance al
signalisation dune alarme générale, et une entrée
numérique pour la fonction marche/arrét & distance.

Test : chaque unité est testée dans une chambre de
test afin de vérifier le bon fonctionnement dans les
conditions d"utilisation les plus représentatives et dans
les conditions limites de fonctionnement.

Les tests pour les unités de condensation sont
effectués uniquement pour les parties électriques
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DONNEES GENERALES

Circuit Frigorifique
Compresseurs nr1

Control 0-100
400/3+N-PE/50 V/ph/Hz.
24/1/50 V/ph/Hz
Condenseurs nr.2
Rangs nr.3
Surface Frontale Totale 336m?
Ventilateurs
Débit dair total

Pression statique disponible
Débit d’eau minimum évaporateur 25m'/h
Débit d’eau maximum évaporateur 12,6 m*/h
Volume d'eau évaporateur

Longueur
Largeur. 2060 mm
Hauteur 1417 mm
Poids.
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PERFORMANCES

Cygnus Tech
o

Fréquence
Ventilateur Axial
Echangeur de chaleur

Température d'entrée d'eau 15C
Température de sortie d'eau 10C

Type de Glycol EthyleneGlycol
Pourcentage en poids de Glycol 0%

Température ambiante
Puissance Froid 48KkW.
Puissance totale absorbée 142kW
EER 3,38 kW/KW.

Température Ambiante Minimum BT
Température Ambiante Maximum asc
ESEER 3,60

Données déclarées suivant le référentiel UNI EN 14511:2011.
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CHARGES PARTIELLES EER
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DONNEES ELECTRIQUES

Modéle FU FLA IcF

=T [CE T EAV S E Y

FLI = puissance max absorbée dans les conditions limites de fonctionnement
FLA = Intensité max absorbée dans les conditions limites de fonctionnement
ICF = Intensité de démarrage au démarrage du dernier compresseur et aux conditions limites de fonctionnement

NIVEAU DE PRESSION SONORE
Modéle | Bandes d'octave [63 [ 125 [250 | 's00 [ 1000 [ 2000 [ 000 [ 8000 |

Y171 | Niveau de puissance sonore | 35,2 | 45,8 | 60,8 | 69 | 699 | 71,8 | 67,8

Modgle | Niveau de puissance | Niveau de pression | Niveau de pression | Niveau de pression | Niveau de pression
sonore

ov171 | 76,3 dB(a) 48,3 dB(A) 10m 54,3dB(A)5m 58,3dB(A)3m 63,3 dB(A)1m

puissance sonore: déterminée sur la base de mesures effectuées conformément & la norme IS0 3744. Pression sonore & 10 m: valeur moyenne obtenue:
en champ libre sur une surface réfléchissante 3 une distance de 10 m 3 partir de la face externe du panneau électrique de la machine et 3 une hauteur de
1,6 m 3 partr de Ia base du support de Iunits. Valeurs avec tolérance de + /2 0B. Les niveaux sonores se référent au fonctionnement de Funité 3 pleine
charge dans les conditions nominales et avec une pompe de circulation.




image8.png
U

2060 7
2

a 345
B
i S——— -] 1T 1 [ T
0ouT Rp1* 112 [
m 8
o R 12
> o .
o o
3 2024 B 1032

1000fmm

OIN €] Remote exaporation version
o ToonD W%
e 01 01
, : c
c T3 ‘ 95 LX 2
e ST : 3% ’ee i
o | N O
o o0 | Boo | Bon | Moo
BouT Bl 180 [ 1600 [ 80 | 16w
v(nmlmm
 IN: acquarer, (MC) - Waterefig, (MC) 3] Scarico acqus - Water discharge § Nimenizione cetvica - rover supply

QU Fusso aria - A ow ¥ Fori- Holes

@ OUT: acquarrefrig. (MC| - Waterirehrg. (MC)




image9.png
Identité

Type machine
Unite de traitement d'air
gainable

Structure portante
Acier galvanisé isolé
Groupe moto-ventilateur
Ventilateur centrifuge &
double aspiration

Moteur électrique
Asychrone monophase.
Filtre air

Non inclus

Disponibile en accessoire
Batterie d’échange

Tube en cuivre avec allettes
en aluminium

Connexions hydrauliques.
Gauche

Droite (sur demande)

Panneau de controle

Bornier
Inclus.

Certifications

(€3

utv
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B Dimensions générales / General dimensions

I N

Ventilateur

No. 14 24 24 24
angs No. 3 3 3 3
Batterie standard Rows
‘Standard coil
Connexions o 112 112" 34 34"
Fitlings
angs No. 1 1 1 1
Batterie auxiliaire Rows
Auiliary coil Connext
fons o 112 112" 112" 34"
Fittings
Evacuation des condensats.
20 20 20 20
Hauteur
mm 300 300 325 325
Height
Largeur
u mm 740 1090 1190 1430
Profondeur
mm 533 533 533 533
Depth
mm 548 808 998 1238
mm 197 197 222 222
mm 197 197 222 222
N.x @ BAM 20200 3@200 32200 4200
Polds net kg 28 36 41 46

Net weight
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m Description unité

= Les unités de traitement d'air gainables sont disponibles en 2 versions et
7 tailles.

= Les unités sont particuliérement adaptées pour une utilisation dans les pe-
tites installations de climatisation centralisée ol la distribution se fait
travers un petit réseau de gaines.

= Lépaisseur réduite en hauteur (surtout pour les 5 premiers modeles) rend
Tunité appropriée pour une installation dans les faux plafonds ou faux-
planchers.

m Composition unité standard

= Structure portante
Tole de forte épaisseur en acier galvanisé (1,5 mm), il est isolé sur toutes les
parties en contact direct avec Fair traité.
Le bac de condensats en acier galvanisé est isolé et doté d'un bouchon de
vidange permettant Ia vidange compléte.
Points dancrages sur le dessus pour facilter la fixation et la mise a niveau
de T'unite.

= Groupe moto-ventilateur
Les ventilateurs centrifuges sont : horizontaux, 4 double entrées, en alumi-
nium, équiibrés statiquement et dynamiquement. Simple moteur monophasé
3 vitesses avec protection contre les surcharges.
Moteur directement accouplé au ventilateur et amort par des supports flexibles
pour diminuer les nuisances sonores.

= Filtre air
Disponible en accessoire.
Filtre en tissu polyester entourée d'un cadre en métal pour un retrait facile et
le nettoyage.
Efficaciteé de fitration du modele standard: G3.
Différents degrés de fitration disponibles sur demande.

= Batterie d’échange termique
Echangeur batterie avec tubes cuivre et ailettes en aluminium expansées
sur le faisceau de tubes. Collecteurs en cuivre équipé de raccords male
(fletage GAZ) et dune purge facilement accessible.
Raccordements hydrauliques situés sur la gauche (en regardant Iunite
face a 'aspiration d'air).
Sur demande peut étre livre & droite.
Pour un bon fonctionnement des modéles UTC-UTV 60-70 il est né-
cessaire de garantir une perte de charge minimum de 60 Pa.
Les unités UTC-UTV 60-70 ne peuvent pas fonctionner & pression
nulle.
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Pic.: mod. UTC70
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Niveaux sonores UTC
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