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									SOCIETE SICAL CELTA SAINT HILAIRE
									200 Route de Saint Nazaire
									38840 ST HILAIRE DU ROSIER

Offre de Prix RB20160400391
Affaire suivie par Monsieur René BRET et Madame BOUMAIZA Soraya
rene.bret@sfacs-industrie.fr & soraya.boumaiza@sfacs-industrie.fr 





Objet : Rafraichissement atelier (hors électrique)   


Monsieur,

Suite à votre demande, veuillez trouver notre proposition pour l’installation en location d’un refroidisseur liquide pour une durée de 2 mois et l’installation définitive de deux unîtes de rafraichissement UTC70. Vous trouverez en fin de proposition à titre indicatif le prix pour l’acquisition d’un refroidisseur.


			Cordialement, 


							Mme BOUMAIZA Soraya
							& Monsieur René Bret



I. TAE evo TECH 351 STD /P3/ Froid
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II. UTC unité de traitement d’air gainable
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III – DECOMPOSITION DU PRIX

Installation des deux unités de rafraichissement + tuyauterie ( hors raccordement électrique )
Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
Installation définitive : 
EDR25	Forfait Chantier		13 500,00		1		13 500,00
EDR EDR5	fournitures diverses		607,50		1		607,50
EDR ARSH19X054	isolant armaflex		13,23		130		1 719,90
EDR DRC010911F	purgeur d'air auto		33,75		4		135,00
LON	location nacelle		175,50		8		1 404,00
BEL TU - 42A	"Tube ""air comprimé"" diam. ext. 42"		10,67		10		106,70
BEL JV - 54	Joint FKM pour raccords diam. 54		1,49		160		238,40
BEL R3M - 42.1*1/2	"Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1*1/2"""		32,40		6		194,40
MTABCM	Boitier de commande MURAL		54,00		2		108,00
MTAABC	Accessoire bac de condensats		23,63		2		47,26
MTAUTC70	UTC 70   (batterie 6 rangs catalogue)		5 004,45		2		10 008,90
EDRSUP	SUPPORTAGE METALLIQUE pour UTC 70		607,50		1		607,50
HDA    A353 08 108	"Vanne à boisseau PN16 F/F 2"		38,42		2		76,84
HDA    A353 07 107	Vanne à boisseau PN16 F/F 11/2		21,01		4		84,04
BEL TU - 54A	"Tube ""air comprimé"" diam. ext. 54"		13,70		160		2 192,00
BEL CL - 54	Collier protégé pour tube diam. 54 - M8		1,40		40		56,00
BEL CL - 42	Collier protégé pour tube diam. 42 - M8		1,27		10		12,70
BEL JV - 42	Joint FKM pour raccords diam. 42		0,92		20		18,40
BEL R3M - 54.2	"Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 54.2"""		51,79		8		414,32
BEL RR - 54.42	Raccord de réduction diam. ext. 54.42		7,21		2		14,42
BEL TE - 54	Té égal diam. ext. 54		20,25		4		81,00
						

				SOUS TOTAL : 31 627.28 € HT

Location pour 2 mois : 
TAEEVO TECH351STDP3	refroidisseur de liquide à condensation		2 737.50		2		5 475.00
	Location au mois)						
MTAARMES	transport A+R avec MES		1 995.50		1		1995.50

				SOUS TOTAL : 7 470.50€ HT
	                                                                                                                                Total HT € : 39 097.78 EUR

TVA 20% : 8 975.26 EUR
TOTAL TTC € : 53 851.57
Pour information prix du groupe froid
Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
MTATAT040 	Taurus Tech 40 N  / Froid seul		21 906.25		1		21 906.25
	Sous-total : 	21 906.25 €

	Documentation complète en fin de dossier 


IV. CONDITIONS DE PAIEMENT

· Règlement : 30 % à la commande – Solde 30 JFDM


Possibilité de financement (sous réserve d’acceptation de  notre partenaire)  LOCAM  pour information : 

· LOA (VR de 2%)  pour un montant de 31 627.28 €
· 24 Mensualités à 1 410.26 €
· 36 Mensualités à  982.98€
· 48 Mensualités à  770.12€
· 63 Mensualités à  619.26€

Validité de l’offre 1 mois

V. REALISATION DES TRAVAUX 

Délai de livraison : 2 à 3 semaines



SORAYA BOUMAIZA			SFACS INDUSTRIE
										06 60 05 70 52
SFACS Industrie
Quartier Les Meuilles
26350 MONTRIGAUD
Tel : 09 61 31 16 40 – Fax : 04 86 55 63 01
	Mail : info@sfacs-industrie.fr	

- 12 -
image2.png
TAEEVO TECH

oo et ettt

DESCRIPTION DE L'UNITE

Description général: Les refroidisseurs TAEevo TECH
ot équipés de compresseurs hermétiques type
«scroll » et dotés 'un évaporateur innovant de type
«batterie » immergé dans le réservoir de stockage.

1l offrent une large plage de température  Fentrée
ou 3 12 sorti, Ia possibilt de travailer avec un circuit
hydraulique 3 la pression atmosphérique ou sous.
pression grice aux nombreuses configurations et
‘options aisponibles. Le refroidisseur TAE Evo TECH est
un véritable 4xé haut de gamme et poiyvalent. I
permet de répondre aux applications les plus varies
en garantissant un haut niveau de fibilté.
L2 gamme TAE evo TECH est donc Ia solution idéale.
pour les applications industrielles qui nécessitent des.
performances élevées avec un fonctionnement
continu, et reste Ia garante de Ia réduction des codts
de gestion.

Structure et chassis: Tous les modgles ont une
structure avec le compartiment compresseur séparé
e a partie condenseur afin d'assurer une accessibilté
maximale pour les opérations de maintenance et
dentretien, méme lorsque Fappareil est en
fonctionnement. La conception du chissis permet fa
manipulation avec un chariot éiévateur, €t pour les
modzles 201602 des trous intégrés au chissis
permettent la manutention avec des barres et sangles
de levage. Le chissis et le montant avec les
‘manométres frigorifiques et le régulateur sont en RAL

5013 bew, le reste de a structure et les panneaux sont
n gis clair RAL 7035.

Compresseurs: Les compresseurs de type Scroll avec
moteur 3 2 pales sont munis d'une protection interne.
(surchauffes et surintensités), d'une résistance de
Garter évitant le mélange de Iuile et du fréon 3
Farét. Cewcci sont également montés sur des piots
antivibraties.

Fluide réfrigérant: R410A

Evaporateur: Uinnovation de cet évaporateur est
immerger une boite en acier galvanisé chicanée avec
& Vintérieur une batterie 3 alettes composée de tubes.
cvres et dalettes  en  aluminium.
Ls surface déchange thermique généreuse et les
larges sections de passage pour Feau permettent
doptimiser Iéchange thermique et de réduire les
pertes de charge au minimum. Le fait dimmerger cet
vaporateur 3 Intérieur du réservoir daccumuiation
éuite les déperditions_ I est protége contre le risque.
de gel, grace & 2 présence d'une sonde reliée au
réguiateur

Condenseur: Les batteries 3 air sont constituées par
des tubes et des collecteurs en cuivre, des ailettes
plissées en aluminium et des supports en tle
gaivanisée.

A partir du modéle 031, le condenseur est protégs par
un five métalique démontable pour facilter e
nettoyage

Ventilateur: Les modéles 015 et 020 sont dotés de
ventilateurs axiaux & aspiration avec des pales en
forme de croissant en tole galvanisée avec un indice:
de protection 1P44. Les modéles de 031 3 602 sont de.
types axiaus, avec une hélice en aluminium ou en tole
galvanisée, un profil en forme de croissant, un moteur
Glectrique & rotor extérieur et 3 lubrification
permanente, avec un indice de de protection IP54. Les
moteurs de tous les ventilateurs sont équipés dune.
protection thermique interne.

En standard a gestion de Ia ventiltion est de type ON
1 OFF gérée par des pressostats (modéles 015 3 351)
ou grice & rutiisation d'un transducteur de pression
en mode étagé (modéles 402 3 602). €n option, la
gestion de la ventiation peut se faire 3 Faide d'un
variateur de vitesse électronique associé & un
transducteur de pression (optionnel).
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Circuit Frigorifique: Dans 2 configuration standard
chaque diruit frigorfique st composé de:
- fitre céshydrateur avec tamis moléculaires
(hyeroscopiques)
~Voyant surla ligne liquide et contrdle & humidité
- Détendeur thermostatique avec égalisation
exteme
- Pressostat haute pression
- Pressostat basse pression
- Pressostat pour la gestion de la ventiation
(modéles 015-351)
“transducteur haute pression (modéles 402-602)
- Manomée pour haute et basse pression
(modéles 031-602)
-Vanne solénoide gaz chaud (option).

Circuit hydraulique équipé de:

-pompe:
Les pompes sont de type « centrifuge » avec une
Ganchéné en matériau de carbure de
siicum/carbone  traits  (SIC/SIC/EPDM)  sont
disponibles en deux configurations:

Pompe P3: avec une hauteur délévation
disponible nominale de 3 bar, en acier inoxydable
jusqu'au modéle 251 et en fonte pour les modéles
de 3013 602.

Pompe PS: avec une hauteur wélévation
disponible nominale de 5 bar, en acier inoxydable
jusau'au modéle 161 et en fonte pour fes modéles.
de 201 5 602. Pour les modéles de 2013 602 il est
possible _d'avoir une configuration avec deux
pompes P3 ou PS en secours.

- Réservoir daccumulation:
Tous les refroidisseurs TAEevo TECH sont fournis.
en standard avec un réservoir cylindrique
calorifugé extérieurement  (avec I'évaporateur
immergé). Grace 3 sa forte inertie thermique, il
permet de réduire les variations de la température
de sorte (méme dans le cas de variations brusques
de charge thermique) et de limiter Fusure
mécanique des compresseurs grice 3 la réduction
des cycles ON / OFF. Le résenvoir 'accumulation
st réalsé en acier au carbone et i est congu pour
travailler en circuit hydraulique fermé avec une.
pression maximale de 6 bars, il peut aussi étre
utilisé avec un circuit hydraulique 3 pression
atmosphérique (en option un kit permet de faire e
remplissage manuel). Chaque réservoir de

stockage est équipé dune vanne de vidange et
une vanne de purge pour évacuer Iair pendant le
remplissage du ircuit hydraulique.

- By-pass hydraulique:
Les refroidisseurs TAE evo TECH sont équipés en
standard d'un by-pass inteme sur la partie
hydraulique entre Fentrée et Ia sortie. Dans le cas
i Ia machine est isolée par erreur Il permet de
préserver intégrité de Iappareil et e la pompe
en assurant un débit minimum nécessaire pour
Tintervention de Falarme anti-gel.

Attention: Le fonctionnement sur le by-pass avec
es cycles continus et sur des périodes prolongées
st fortement déconseille.

- Sonde de niveat
La sonde de nmiveau est & conductiité. Le
fonctionnement de unité est arrété lorsque le
iveau dans e réservoir est insuffsant.

Armoire électrique: Lunits et Tamoire électrique
sont réalisées conformément 3 fa norme CEl EN
50204-1, 3 Ia directive basse tension 2006/95/CE et 3
la directive sur les compatibiltés électromagnétiques
2004/108/CE. L'armoire dlectrique est constituée de.
composants de haute qualité et elle est prévue pour
une installation extérieure (indice de protection P44
outpsa).
La section puissance inclue:
- Sectionneur général et systéme de verrouilage
des portes;
- Transformateur  disolement  permettant
Falimentation de I partie commande et du
réguiateur;
- Contrsleur de phase pour la vérification de la
séquence de phase et de a tension ;
- Disjoncteurs pour protéger ~compresseurs,
ventilateurs et pompes;
- Contacteurs pour le controle des compresseurs,
ventilateurs et pompes;
- Contact (libre de_potentiel) disponible pour
ON/OFF 3 distance;
- Contact (libre de_potentiel) disponible pour
alarme générale & distance;
- Repérage des fils et des composants;
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Se fait sur deux lignes et avec aide dicones pour
Fidentification des fonctions.Le régulateur est de type
1C208CX; ce_ régulateur munit de microprocesseur
permet  dafficher les principaux parametres de.
fonctionnement du_systéme et doptimiser les
performances. Les régulateurs gérent les fonctions
Suivantes:

- Régulation proportionnelle de la température de

sortie d'eau ou zone neutre. Réglage standard

usine en proportionnel;

- Gestion du tragage hors gel (coté eau s présent);

- Management et contrdle automatique de 2

rotation et de la séquence de démarrage des

compresseurs (pour les modéles 2013 602);

- Heures de fonctionnement du refroidisseur et des

compresseurs;

- Mesure et affichage de la pression de

condensation (modles 402-502 et modéles 031-

351 équipés avec un variatewr de vitesse
dlectronique);

- Mesure et affichage de Ia température ambiante
pour e contréle du tragage hors gel (s présent);

- Fonction délestage (pour les modéles de 402 3
602 et pour les modéles de 201 & 351 avec
Variateur de vitesse dlectronique);

- Gestion des messages dalarmes;

- Affichage de historique des alarmes;

- interface série type TIL (kit conversion RS485
nécessaire).

Test: Chaque unité est testée dans une chambre de
tests afin de vérifier le bon fonctionnement dans les
conditions de fonctionnement les plus représentatives.
et dans les conditions limites.
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PERFORMANCES

Gamme. Tacewo Tech
odeie Tacewo Tecn 351
Version s
Réfrigérant R410A
Fréquence 50 Hz
Ventitear ol
Echangeur de chaleur Echangeur type batterie immergée
Compresseur Sero
Tempérsture dens e ¢
Température de sortie d'eau 10¢C
Type de ayear Einencaiyea
Pourcentage en potd g Ghycol 0%
Facteur de correction OmK/W_
Température ambiante 30C

jssane Froia FEFTT]

Pussance totale sbroroes T
EER 3,33 KW/KW_
Débit d'eau & I'évaportaeur 143 m*/h
Hauteur disponible 2,68 bar_
Température Ambiante Maximum 46C
eseen 7

Données déclarées suivant le référentiel UNI EN 14511:2011.
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CHARGES PARTIELLES EER

Modéle “Conditions | EER 100% | EER 75% | EER 50% | EER 25%
TAEevo Tech 351 | Eurovent | 2,72 368|467 |a18
TAEevo Tech 351 | Utilsateur | 333|451 |572 _|512
DONNEES ELECTRIQUES

107 ntenié o démrrage au dmarrag du derie compresseu tauscondiions iiesdefoncionnement

NIVEAU DE PRESSION SONORE

Modéle Bandes doctave 65 [ 125 [ 250 [ 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
TAEevo Tech 351 | Niveau de puissance sonore | 61,2 | 73,4 | 745 | 767 | 828 | 795 | 729 | 605

Modele | Niveau de Tiveau de Tiveau de Niveau de
puissance sonore _| pression sonore _| pression sonore_| pression sonore _| pression sonore
TAEevo Tech | 86 dB(A) S8aBA) 10m | 64dBA)Sm 68 dBA)3 M. 73 d8(A) Im
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TAEevo TECH 301 - 351
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UTC 60 - 70 BATTERIE 4 RANGS - 4 ROWS COIL

Pf Pc Débit air Pw L H P
Cool.cap. | Heatcap. | Airflow | Sound pow. Code
Code
(TH2°C)kW | (50°C) kW | m¥h dB(A) mm mm mm
uTCe0 278 29 4678 78 1480 675 853 'A0020020060
uTCc70 50.6 609 9250 81 2170 675 853 'AD020020070

Niveaux sonores UTC

o |20 [ 30 | 40 | 50|
69

[aB(a)[ max 6 0 70 7 8 81
Niveau de puissance sonore %2¥ |dB(A)| med|| 67 0 ] % [ n %
|B@)| min 6 55 61 59 61 69 7
@) max || 60s 54 14 614 4 64 724
Niveau depressionsonore |dB(A)| med|| s8¢ 84 04 54 84 b4 614
|B@)| mn || 544 %4 24 04 24 04 624
Puissance dectoventiteur 07| W | max|| 0 ) ) ) 58 1320 2600
|Courant électroventikeur A [max] _o0m 037 143 151 258 586 1154
|Quantité deau (froid) L] - 1% 218 263 325 379 9% 1444
* Unité stndard avec sorfe a Bore: jresgon sistque eirrer 0Ps
 Niveaude pulsarce sorore:  salon 150 20741
© Niveayde pressionsanore 0 wvaa do prassion sanom est ey 4 18 puBsance re do 46 4BA) das e o de 90’ avec temps de Bvetemton de 05 seconde.




image12.png
1
Raccords _ (GAC)| o vz i 12 34" 7 T T4
[Raccord évaquation condensats (©C)| O] 2 2 2 20 20 2 2
Hauteur )| mm 00 300 325 325 a7 675 675
|Dimentiones externe Largeur O mm 650 1000 1100 1.340 1340 1341 2028
Profondeur __(P)| mm 533 53 533 533 533 853 853
Aspiraion __(A)| mm 97 97 22 222 m 572 572
Soufflage [T 197 197 2 222 m 390" 390°
(B)| mm 548 898 998 1.238 1238 1238 1926
©)] mm 400 400 400 400 400 725 73
©) mm & 53 & 67 67 118 18
©)] mm 340 340 340 340 340 650 650
N.x OBAM mm | 20200 30200 30200 x0200 4x0200 20400 50400
[Poids net kg P % a1 46 57 117 12

* Sur demande: dimension bouche de souffage égual 41 daspiraton.
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