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ENROULEUR INDUSTRIEL DE TUYAU
TAMBOUR OUVERT ABS

15M TUYAU ALIMENTAIRE BLEU
ANTI-TACHES B16X23

EAU CHAUDE/FROIDE 10 BAR +90°C

E4430 16 15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Fluides : Eau Chaude / Eau Froide avec produits

lessiviels

« Débit : 68 L/min

« Pression de service max. : 10BAR

« Température max. : +90°C
« Poids enrouleur avec tuya
« Raccordement entrée
« Raccordement sortie :
« Flexible d'alimentation :
« Tambour : ABS anti-chocs

+ Support / Bras : Acier peinture époxy

« Axe enrouleur : Acier zingué.
« Raccord tournant : Laiton
«Joints raccord tournant : VITON/FKM
« Raccords sertis sur tuyau : Acier Zingué

+Tuyau : 15m thermoplastique renforcé par des tresses
en polyester @16x23

« Guide tuyau & rouleaux horizontaux et verticaux
+ Bras guide-tuyau multi-positions

- Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet
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+Joints raccord tournant : Viton/FPM
« Pression de service : 20 bar

- Températures : -15°C 3 +50°C
+Tuyau : Polyuréthane PU
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« Carter acier peinture époxy
«Trés robuste pour usage intensif

«Installation facile au mur ou au plafond

« Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet*

« Ressort de rappel testé pour au moins 30 000 enroulements/
déroulements du tuyau - Tension réajustable

« Encombrement réduit

« Arrét 2 la longueur souhaitée avec le cliquet tous les S0cm

« Possibilité de rendre fixe le support pivotant si nécessaire

« Avec flexible dalimentation de 1,5m

« Livré avec support pivotant métallique

«Tuyau polyuréthane PU tressé verni de couleur bleue trés souple et trés
résistant
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ENROULEURS INDUSTRIELS DE TUYAU
CARTER ABS

SERIES E230 / E240

m © 10/16/20m C € 2006/42/CE ISOEN 12100
O AZ0TE \ PROTECTION SUPPORT ACOULEURS

METALLIQUE PIVOTANT ENOPTION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | AVANTAGES

* Fluides : Air comprimé, Azote, * Carter fermé ABS anti-chocs haute résistance

Eau (modéle E240 08 020 uniquement) «Robuste

«Raccords : Laiton «Installation facile au mur et au plafond

« Pression de service : 15 bar « Encombrement réduit - léger

« Températures :-5°C 3 +40°C «Maintenance aisée

+Tuyau: PU polyester / KPU (modéle « Arrét 2 la longueur souhaitée avec le cliquet tous les S0cm

« Avec flexible dalimentation de 1,5m
«Sortie denrouleur équipée de rouleaux horizontaux

« Livré avec support pivotant métallique

«Tuyau PU polyester tressé verni de couleur noire trés souple et trés
résistant (Tuyau KPU couleur bleue sur modéle £240 08 020)

£240 08 020 uniquement)
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(* a I'exclusion des piéces soumises a 'usure : ressorts, tuyaux, joints)
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- Prix unitaires nets HT en euros “promotionnels” par quantité panachable livrable en 1 fois
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Avantages :
- pistolet de lavage pour tilisation intensive

- consommation réduite d'eau et de détergent

- réglage du jet par simple pression sur la gachette

- pistolets gainés caoutchouc EPDM

- corps en laiton (B620 et B630), ou INOX (B636)

- cone de sortie pour réglage du jet

- entartrage réduit grace a une sortie de fluide nickelée

Applications :
- lavage basse pression au quotidien sans détériorer les surfaces
- utilisation en milieu agro-alimentaire, domaines viticoles, transports et travaux publics

Caractéristiques techniques :
- pression maxi d'utilisation : 25 BAR
- débit d'eau : 25 L/min & 5 BAR
45 L/min a 10 BAR
- température maxi d'utilisation : +80°C

Modéle standard

G |ggogr|  Buse laiton nickelé B620 03 100
femelie| °"9'|  Couleur : Bleu
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PISTOLET DE LAVAGE DINGA





