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Modéle L22RS Vitesse régulée

[ s0

sinie Saria L

Descrption Compresseurs 3 vis lubrifiés (Séris L)
A régulation de vitesse

Gz comprimé A

Production d'ir libre 3 la pression nominale 0.9 3 3.54

(m3/min)

Prazsion d'utilisation minimum (83r5) 5

Prazsion d'utiliation nominale o max. 7.5 3 13

(earg)

Puizsance moteur (i) 2

Nivesu de bruit (DB) 69 (70 % Load)

Longusur (millmatres) 787

Largeur (millimatre) o8

Taille (millimetres) 1202

Comprime de sartiss d'si (pouces) RP 1" DIN 2000

poids (kilogramme) 386

Vitesse (T/MN) 1640 to 4200 3 1705 to 5357

Capacits dhuile (1)
Systéme de refroidissement
Alimantstion & énergie 380V - 450V (50, GoHz)
Al pression & utiizstion nominsle: 7.5 Bar g,

Production & sir libre minimum = 1.04 m3/

Production d"air libre maximurm = 3.54 m3/min
Vitesse (rpm); 1705 to 5357

Al pression ¢ utilizstion nominsle: 10 Bar g.
Production d sir libre minimum = 0,93 m3/
Production d"sir libre maximum = 3.15 m3/mi
Vitesse (rpm): 1640 to 4800

Al pression & utilizstion nominsle: 13 Bar g
Production d sir libre minimum = 0.9 m3/mi
Production &' air libre maximurm = 2.66 m3/min
Vitesse (rpm): 1640 to 4200
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(* a I'exclusion des piéces soumises a 'usure : ressorts, tuyaux, joints)
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- Prix unitaires nets HT en euros “promotionnels” par quantité panachable livrable en 1 fois
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La réponse parfaite aux diverses
demandes d'air

Les compresseurs a vitesse variable de CompAir peuvent gérer
efficacement et en toute fiabilité les variations de la demande
d'air que I'on trouve dans la plupart des réseaux d'air
comprimé.

Le codt global de possession annuel peut étre
considérablement réduit grace a la technologie &
vitesse variable.

Compresseurs d'air
standard & vis lubrifies
a Ihuile fonctionnant &
70 % de charge.
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